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1. POPIS

1. Popis systØmu01

SystØm SOLAR KERBEROS slou"í k efektivnímu vyu"ití energie z fotovoltaických (FV) panel!.

Pro zachovÆní v#ech slu"eb ji kombinuje s energií ze sít& tak, aby bylo vyu"ito maximum

energie solÆrní.

FV panely

Ji!t!ní

SOLAR
KERBEROS

SOLAR KERBEROS vÆm pom!"e zvý#it
nezÆvislost na dodÆvkÆch elektrickØ energie!
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2. FUNKCE

1. Popis systØmu02

Energie z FV panel! vstupuje pro pr!chodu
modulem ji#t&ní a ochran do jednotky
SOLAR KERBEROS, kde je zpracovÆna
DC/DC m&ni(em se sledovÆním bodu
maximÆlního výkonu (MPP) pro zaji#t&ní
maximÆlního vyu"ití solÆrní energie.
Touto energií je primÆrn& natÆp&na voda v
bojleru, po jeho nah$Ætí je p$epnuta
do regulÆtoru nabíjení, který m!"e nabíjet
a k u m u l Æ to rovØ s p o t $ e b i ( e , n e b o
zÆlohovací akumulÆtor. Ten m!"e napÆjet
DC spot$ebi(e nebo p$es DC/AC m&ni(
AC spot$ebi(e. VýhodnØ je jej vyu"ít pro
zÆlohovÆní d!le"itých spot$ebi(! jako
nap$. ob&hových (erpadel, plynových kotl!
apod.

DCV elektrokolo,
elektroskœtr, atd.

plynový kotel, ob&hovÆ
(erpadla, chladni(ky atd.

LED osv&tlení, zabezp.
za$ízení atd.

230VAC

BOJLER

JI’TN˝

OCHRANY

SOLAR
KERBEROS

REGUL T̀OR
DOB˝JEN˝

AKUMUL T̀OR DC/AC MNI

+

SOLAR KERBEROS funguje i p$i výpadku elektrickØ
energie!
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2. FUNKCE

1. Popis systØmu02

6 x 250 W

DCV elektrokolo,
elektroskœtr, atd.

230VAC

BOJLER

JI’T*N˝

OCHRANY

SOLAR
KERBEROS

REGUL T̀OR
DOB˝JEN˝

AKUMUL T̀OR DC/AC M*NI+

+

SOLAR KERBEROS funguje i p$i výpadku elektrickØ
energie!
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3. FOTOVOLTAICKÉ PANELY

4. BOJLER

Je mo!no pou!ít i jiný po"et panel#
s jiným výkonem, ale je pot$eba striktn%
dodr!et maximÆlní vstupní nap%tí 280V
DC za jakØhokoliv osvitu a teploty.
Rovn%! by pracovní nap%tí (Vmpp)
nem%lo klesnout pod 160V DC.

SOLAR KERBEROS umo"%uje pou"ití tØm&$
libovolnØho bojleru - tedy i toho Va#eho

1. Popis systØmu03

SOLAR KERBEROS v1.0

3. FOTOVOLTAICKÉ PANELY

SystØm je ur"en pro 6 panel# s t%mito
parametry:
Voc = 37V
Vmpp = 30,2V
Vmpp = 30,2V
Impp = 7.46A
P = 250W

4. BOJLER
SystØm dokÆ!e pracovat prakticky s
jakýmkoliv jednofÆzovým jednot%lesovým
bojlerem, jeho! výkon topnØho t%lesa je v
rozmezí 2 a! 3kW  p$i 230V. Pou!ití bojleru
s mØn% výkonným t%lesem je sice mo!nØ,
ale u! neefektivní a pokud výkon t%lesa
nedosahuje alespo( 1.5kW, není mo!no
systØm v#bec pou!ít.  DÆle je pot$eba, aby
bojler disponoval ’achtou k umíst%ní
teplotních "idel o pr#m%ru min. 8mm

SOLAR KERBEROS umo"%uje pou"ití tØm&$
libovolnØho bojleru - tedy i toho Va#eho

1. Popis systØmu03
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5. NAB˝JEC˝ VÝSTUP

6. TEPLOTN˝ POJISTKA

Pou!itý nabíjecí regulÆtor MUS˝
na vstupu obsahovat diodu! Pokud
si nejste jisti, regulátor nep$ipojujte,
hrozí jeho zni"ení!

Systém je vybaven nezávislou teplotní
pojistkou odpojující oba p$ívody (z FV
panel#, sí&ový) v obou pólech. Pojistka
vybavuje po p$ekro"ení teploty 92°C a
tento stav je zobrazován na displeji po
dobu 1minuty. Poté je signalizován
dv%ma vyk$i"níky v základním menu
u ikony BOILER.

Teplotní pojistka chrÆní va#e zdraví a "ivoty,
za$ízení smí instalovat poze VY’KOLENÝ odborník

1. Popis systØmu04

Nabíjecí výstup je mo!né vyu!ít pro
nabíjení akumulátoru prost$ednictvím
regulátoru nabíjení.

Je bezpodmíne"né nutné, aby pou!itý
regulátor obsahoval na vstupu diodu
bránící v pr#chodu proudu do za$ízení.
V opa"ném p$ípad% m#!e dojít k jeho
zni"ení! Je zakázené p$ipojovat na tento
výstup jakýkoliv zdroj proudu bez
p$ed$azeného regulátoru obsahující
sériovou diodu ve svém p$ívodu! Nap%tí
na tomto výstupu je závislé na vstupním
nap%tí panel# a je mo!né jej nastavovat
v rozsahu od 5 do 15% vstupního nap%tí
z FV panel#. P$ipojený regulátor musí
zaru"it omezení odebíraného proudu
z výstupu na max. 8A. Výstup je aktivní
pokud je dosa!eno cílové teploty pro
nah$ívaní z FV panelu (teplota SOLAR).
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1. Instalace06

INSTALACE
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